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Sistema abisagrado de canal europec con una capacidad de
acristalamiento de 31 mm. Su espesor de perfileria, 1,5 mm en
a version de ventana y 1,7 mm en la de puerta, le confiere una
excepcional rigidez y durabilidad.

CARACTERISTICAS

Transmitancia

Uw =18 (W/m?2K)
Rw hasta 29 dB

Aislamiento acustico

B0 BE

Permeabilidad al aire Clase 4
Estanqueidad al agua Clase 9A POSIBILIDADES
Resistencia al viento Clase C5

HERRAIE HERRAIE
Ensayo de referencia AEV 1,20 1,18 m /2 hojas SECURIDAD QCULTO

POSIBILIDADES DE APERTURA Secciones
Marco 45 mm, Hoja 53 mm
S . IS \\‘w ;\ Espesor Perfileria l
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) /' Puerta 1,7 mm 4

([ / _ Acristalamiento
i } ) Max. 31 mm, Min. 3 mm
Apertura interior Apertura exterior

Dimensiones max. hoja

Practicable Practicable ) o

Oscilobatiente Proyectante deslizante Ancho {L] 1500 mm, Alto [h’ 2400 mm T—
Plegable Pivotante de eje horizontal Peso max. hoja

Osciloparalela o vertical . 5
Abatible 120 kg Posibilidades estéticas:

Consultar peso y dimensiones maximas segun tipologia l—:cja: Recta o curva

Junguillo: Recto o curvo



